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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2013 r. nr 0 poz. 1409) o$wiadczam,
ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt dobudowy pomieszczen klasowych do
istniejacej Szkoty Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi w Plawnicy na
dziatce nr 494/2.

Inwestor dnia 04.04.2016r otrzymat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr ICP-2/2016 ustalajagca warunki zabudowy dla przedmiotowe;j
inwestycji.

2.Stan istniejacy zagospodarowania

Na dziatce nr 494/2 znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowej z Oddziatami
Integracyjnymi. Gléwny budynek szkoty jest pietrowy z poddaszem uzytkowym.
Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45 stopni. Od
strony potnocnej znajduje si¢ parterowa dobudowa, przykryta czesciowo dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 45 stopni z lukarnami i1 dachem jednospadowym
o kacie nachylenia ok. 5 stopni. Istniejacy dojazd do budynku prowadzi wjazdem
od drogi wojewodzkiej nr 392. Istniejacy budynek Szkotly zaopatrzony jest w
energie elektryczna z istniejacego przytacza, wode ze studni wiasnej. Scieki
odprowadzane sg do istniejace] oczyszczalni Sciekow. Wody opadowe
odprowadzane sg na teren dziatki. Gléwne wejscie do budynku Szkoty znajduje si¢
od strony wschodniej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana dobudowa pomieszczen klasowych przewidziana jest od strony
potnocnej istniejacego budynku. Dobudowa bedzie polaczona z istniejgcym
budynkiem - do dobudowy zaplanowano wejscie w miejscu istniejgcego otworu
okiennego. Zaprojektowano dobudowe parterowg z nieuzytkowym poddaszem.
Glowne wejscie do dobudowy przewidziano od strony wschodniej. Dobudowa
bedzie zaopatrzona w energie elektryczng z istniejacego przylacza energetycznego.
Ogrzewanie zaplanowano z istniejacej kottowni. Wody opadowe z potaci
dachowych oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzone beda na teren
nieutwardzony dziafki.

Poziom parteru przewidziano na poziomie parteru istniejacego budynku, do
ktorego zaprojektowano dobudowe.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Bilans terenu :

Powierzchnia dziatki — 1767,0 m?

Powierzchnia zabudowy — 476,0m*(bud.istn.)+131,4m? ( dobudowa.) =607,4 m*
tj. 34 % powierzchni dziatki

Powierzchnia utwardzona — 250,0m?

Powierzchnia biologicznie czynna- 909,6m* ( 52% powierzchni dziatki)

5. Polozenie wzgledem terenow chronionych

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi Plawnica oraz w obszarze obserwacji archeologicznej
wyznaczonym dla nowozytnego siedliska wsi o genezie sredniowieczne;.

6. Polozenie wzgledem terenow eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gornicze;.

7. Zagrozenia dla Srodowiska :
a)obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska,
b)powstajace w czasie eksploatacji odpadki beda gromadzone w
plastikowych workach, sktadowane w pojemnikach na §mieci i wywozone na
wysypisko $mieci,
c)w czasie eksploatacji nie bedg emitowane zadne szkodliwe substancje.



Opis techniczny
PROJEKT BUDOWLANY
Dobudowy pomieszczen klasowych do istniejacego budynku
Szkoly Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowa dobudowa do istniejacego budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatami
Integracyjnymi ma na celu zwigkszenie ilosci pomieszczen klasowych o dwa
dodatkowe.

Parametry techniczne dobudowy:

powierzchnia zabudowy - 131,4 m?
powierzchnia uzytkowa - 109,5 m?
powierzchnia nieuzytkowa - 77,1 m?
kubatura - 7227 m’
wysokos$¢ - 8,8 m
dhugos¢ - 13,4Im
Zestawienie pomieszczen
Parter:
- korytarz - 9,5m’
- sala dydaktyczna nr 1 - 50,0m?
- sala dydaktyczna nr 2 - 50,0m?
109,5m?
Poddasze nieuzytkowe - 77,1m?

2. Forma architektoniczna

Dobudowe zaprojektowano prostopadle do istniejacego  budynku
parterowego tworzac zamknigcie istniejgcego zespotu budynkow Szkoty. Kalenica
dobudowy  zorientowana jest rownolegle do kalenicy glownego budynku i
prostopadle d kalenicy czesci potnocnej. Dobudowe zaprojektowano parterowa z
poddaszem nieuzytkowym. Dobudowa przykryta jest dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 45 stopni, jak w budynku istniejgcym. Dach pokryty jest
dachowka.

Funkcja dobudowy:
- edukacyjna



Sposob dostosowania do krajobrazu i1 otaczajacej zabudowy.
Budynek gabarytem 1 forma architektoniczng nawigzuje do istniejacego zespotu
budynkow szkolnych (parterowy, przykryty dachem o takim samym kacie
nachylenia) i nie narusza wartosci kulturowych §rodowiska.

3. Uklad konstrukcyjny

Dobudowa to obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia.
Konstrukcja murowana, przykryta dachem krokwiowo-kleszczowym, o konstruke;ji
drewnianej. Posadowienie  bezposrednio na  projektowanych tawach
fundamentowych.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujgce normy :

PN-82/B-02000/B-02001/ B-02003 - obcigzenie budowli

PN- 77 /B-02011 - obcigzenie wiatrem

PN- 80 /B-02010 - obcigzenie $niegiem

PN—B-03150:2000 - konstrukcje drewniane

PN-90/B-03200 - konstrukcje stalowe

PN-B-03264:1999 - konstrukcje betonowe, zelbetowe 1
sprezone

PN-B-03002:1999 - konstrukcje murowane niezbrojone

BN-79/8812-02 - konstrukcje budynkéw ze Scianami
monolitycznymi

PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli

1) Fundamenty:
- zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,
2) Sciany konstrukcyjne

- w poziomie fundamentoéw — bloczki betonowe — 24cm
- w poziomie parteru 1 poddasza — pustaki ceramiczne 25cm
3) Stropy:
- gestozebrowy teriva nova nad parterem

4) Wiezba dachowa — drewniana krokwiowo-kleszczowa — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami chronigcymi przed
korozja biologiczng (dopuszczonymi do stosowania w  budownictwie
mieszkaniowym) wg wytycznych podanych przez producenta.

5) Nadproza — zelbetowe L 19 i zelbetonowe wg projektu konstrukcyjnego

6)Wentylacja — przewidziano wentylacje grawitacyjna.



7) Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dn. 24.09.1998 ( dz. U.Nr 126 poz. 839 ) budynek zakwalifikowany jest do I
kategorii geotechniczne;.

8) Warunki i sposob posadowienia :
- podstawowym uktadem fundamentowym sg stopy fundamentowe zelbetonowe
z betonu zwirowego B-150 zbrojone 4210
- fundamenty posadowi¢ na podlewce z chudego betonu na glebokosci 120cm
ponizej poziomu gruntu.

9) Rozwigzania konstrukcjno-materialowe przegrod budowlanych :

a) Scianki dzialowe:
- na poziomie parteru — pustaki ceramiczne 25cm.

b) Izolacja cieplna:
- w posadzce - 10 cm twardego styropianu,
- kondygnacje nadziemne — docieplone styropianem na zewnatrz- 15cm

- dach docieplony welng mineralng 20cm pomiedzy krokwiami i
kleszczami.

- strop docieplony styropianem - 4cm

¢) Izolacja przeciwwilgociowa:
- pionowa — membrana izolacyjna
pozioma - z dwoch warstw papy na lepiku w poziomie przyziemnym.

d) Izolacja akustyczna:
- sciany z pustakow ceramicznych o grubosci 25c¢m spelniajg wymagania
1zolacji akustyczne;.
e) Elewacja:
tynk strukturalny,

f) Stolarka - okienna 1 drzwiowa PCV lub drewniana :
- drzwi wewngtrzne wg wymiaréw w projekcie,
- okna wg zestawienia stolarki

g) ogrzewanie — istniejaca kotlownia.

h) pokrycie dachu — dachowka ceramiczna

1) wentylacja - zaplanowano wentylacj¢ grawitacyjna



j) wykonczenie posadzki — antyposlizgowa kauczukowa wykladzina podlogowa
przeznaczona dla miejsc o duzym natezeniu ruchu

4. Dostosowanie dla osob niepelnosprawnych

Wejscie do dobudowy jest pozbawione barier architektonicznych. Wszystkie
pomieszczenia sg zlokalizowane na jednym poziomie. Drzwi do pomieszczen
klasowych maja szerokos¢ 90cm. Drzwi wyjsciowe dwuskrzydtowe - 90+60cm

5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne :
Dobudowa zostanie zaopatrzona w wewnetrzng instalacje elektryczng i grzewcza.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko :

a) powstajace odpady — bedg wywozone na sktad §mieci miejskich
b) obiekt nie bedzie wplywaé negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe 1 podziemne.

7. Informacja BIOZ

1.Podstawa opracowania ;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 20 pkt 1b

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy ( t, jednolity Dz. U. z 1998 Nr 21
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym ( dz. U.Nr 122 poz. 1321 z
pOZn. Zmianami)

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy plany bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U .Nr 151 poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac , ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r w
sprawie uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i1 higieny pracy ,



zasad opiniowania projektow budowlanych , w ktorych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw komisji kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow Rzeczoznawcow ( Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw ( Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pozn. Zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych ( dz. U. Nr 118 poz.
1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegtych dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120 poz.
1021)

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 9 dz. U.
Nr 47 poz. 4010

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 9 dz. U.
Nr 47 Opoz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 11260

2. Zakres robot

- roboty ziemne

- roboty izolacyjne

- prace fundamentowe

- roboty murarskie

- prace instalacyjno-sanitrane

- prace instalacyjno-elektryczne
- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie

- prace ociepleniowe

- prace wykonczeniowe

- pozostate robot towarzyszace

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE
Nie stwierdzono. Ewentualne zagrozenia okresli wykonawca na placu budowy

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODACZAS REALIZACJI ROBOT



Rodzaje zagrozen;

- roboty na wysokos$ci

- praca na rusztowaniu

- roboty ziemne

Czas wystepowania zagrozen okresli wykonawca robot

3. Instruktaz pracownikow

a) pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami : kwalifikacje — uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP, s3 zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dziatan jego ograniczenia przez srodki techniczne, proceduralne, kontrolne

b) kierownik robdt przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podajacy zagrozenia wystepujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym rOwniez:

- okresla zasady w przypadku wystapienia zagrozen

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- ewentualne usuni¢cie zagrozenia

¢) zgodnie z istniejagcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy , rodzaju robot,
pracownicy majg stosowac srodki ochrony indywidualnej. Szczegdtowe wskazanie
srodkow technicznych 1 organizacyjnych majacych zapobiec niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot , powinno by¢ ujete w sporzagdzonym przez
kierownika budowy ,, Planie BIOZ”

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem ;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r w
sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.
Nr 47/2003 poz. 401)

4. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

- strefa robot powinna by¢ niedostepna dla osob postronnych — wydzielenie
barierkami , taSmami ochronnymi , oznaczenie tablicami ostrzegawczymi

- rusztowanie powinno by¢ ustawione przez osoby wykwalifikowane — posiadajace
odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcjg montazu, powinno by¢
kompletne i1 podlega¢ regularnej okresowej kontroli

- odebrane 1 dopuszczone do uzytkowania rusztowania powinno by¢ potwierdzone
stosownym protokotem sporzagdzonym przez kierownika budowy

- przejScia 1 powierzchnie stuzace komunikacji nalezy utrzymywacé w nalezytym
porzadku w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii , pozaru i
innych zagrozen



- podczas prac na dachu nalezy poruszac si¢ w szelkach oraz dodatkowym
osprzgtem w celu wyeliminowania mozliwosci upadku z wysokos$ci

- nalezy zapewni¢ dobry stan oraz prawidtowe przechowywanie i1 przenoszenie
narzedzi

- wszystkie stosowne materiaty powinny posiada¢ atesty , stosowanie ich powinno
odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami producenta

- przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne m, przejscia 1 dojscia i
odpowiedni je oznakowac

- wykorzystywaé urzadzenia sprawne oraz takie , ktore okresla si¢ jako podlegajace
dozorowi technicznemu

- wykorzystywac¢ rusztowania atestowane 1 montowac je zgodnie z instrukcja

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochrony osobiste;j
- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika

- zapewnic¢ nalezyty dozor techniczny

- wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami 1
sztuka budowlang. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatlow oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry

- kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem 1 nanies¢
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno- budowlanym znajdujacym si ¢
na budowie

- roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione]

- wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani SA sg przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z 2002r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeni Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r ( Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie ogdolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy .

- w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty 1 dopuszczenia w budownictwie ze szczegbélnym
uwzglednieniem materiatow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;j

- do materialéw niebezpiecznych wystepujacych na budowie w przewidzianym
procesie budowlanym nalezy zaliczy¢ zastawy farb 1 sSrodkéw drewnopodobnych
oraz wszystkie specyfiki 1 masy plastyczne stosowane w technologii tynkow

akrylowych

Uwagi koncowe , zalecenia wykonawcze

- wszystkie prace konstrukcyjne wykonywac pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — uprawnienia budowlane

- prace zanikowe muszg podlega¢ odbiorowi kierownika budowy

- beton uzywany do konstrukcji powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci



8. Ekspertyza stanu technicznego istniejacego budynku Szkoly Podstawowej z
Oddzialami Integracyjnymi przy planowanej dobudowie.

Istniejacy budynek szkoty sktada si¢ z dwoch obiektow potaczonych ze soba.
Budynek gléwny jest pietrowy z poddaszem uzytkowym. Druga czgs$¢ jest
parterowa z poddaszem uzytkowym. Nie podpiwniczony. Budynek jest murowany.
Budynek powstat w koncu XIX w.

Dojazd do budynku prowadzi istniejagcym wjazdem od ulicy wojewddzkie;.
Budynek jest murowany z cegly petnej. Sciany o grubosci 38-60cm.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym symetrycznym. Cze$¢ poinocna
przykryta jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45 stopni 1
jednospadowym o kacie nachylenia 5 stopni.
1) Fundamenty:
- istniejace na glebokosci 120 cm ponizej poziomu terenu — w dobrym stanie
technicznym.

2) Sciany konstrukcyjne
- istniejgce z cegly pelnej o grubosci 60cm-38cm - w dobrym stanie
technicznym, bez spekan.

3)Stropy — istniejgce stropy drewniane sg w dobrym stanie technicznym, bez spekan
1 ubytkow.

4) Nadproza — zelbetonowe w dobrym stanie technicznym, bez pekniec¢
5) Wigzba dachowa — istniejgca drewniana w dobrym stanie technicznym ,

6)Pokrycie dachu — blachodachéwka — wymieniono na nowg — w bardzo dobrym
stanie technicznym

Budynek istniejacy nie ma spekan, fundamenty, §ciany zewnetrzne konstrukcyjne sg
w dobrym stanie technicznym.
Planowana inwestycja nie naruszy istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku.



9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane ogoélne:

Dobudowa pomieszczen klasowych do istniejagcego budynku szkoty ma jedna
kondygnacj¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. Dobudowa stanowi oddzielng strefe
pozarowy.

Funkcja dobudowanych pomieszczen - dwa pomieszczenia klasowe.

Podstawowe parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy - 131,4 m*
powierzchnia uzytkowa - 109,5 m?
kubatura - 722,7 m?
wysokos¢ - 3,3m (do stropu poddasza nieuzytkowego)
lo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna
Dobudowa zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W obu klasach moze si¢ uczy¢ do 50 uczniow.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementow.
Budynek niski jednokondygnacyjny zaliczony do ZL III powinien by¢ wykonany w
klasie odpornosci ogniowej ,,D”.

Glowna konstrukcja nos$na — §ciany murowane z pustakoOw ceramicznych

Sciany zewnetrzne — murowane z pustakow ceramicznych

Sciany dziatowe - murowane z gazobetonu

Strop - gestozebrowy teriva nova

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, ktéra jest zaimpregnowana do NRO
Pokrycie dachu - dachowka

Pomieszczenia dobudowy beda oddzielone od konstrukcji istniejgcego budynku
szkoty §cianami murowanymi 1 drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60.

Podzial na strefy pozarowe:
Dobudowa stanowi odrebna strefe pozarowa oddzielong od istniejacej szkoty.

Warunki ewakuacji:

Pomieszczenia sg na jednej kondygnacji. Ewakuacja przewidziana jest drzwiami na
koncu wspdlnego korytarza o szerokosci 120cm otwierane na zewnatrz. Korytarz
ma szeroko$¢ 140cm

Do obiektu prowadzi droga spelniajgca warunki drogi pozarowe;.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkdw technicznych
(WT2014), jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

dla budynku

UWAGA: .o s

Adres budynku: dz. nr494/2 57-512 Ptawnica 2

Sporzadzajacy Swiadectwo:

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Lucyna Biniek, UAN.V-7342/3/188/96

Data: 2016-05-16
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Spis tresci:

1. Podstawa opracowania
2. Dane ogdlne
3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
4. Zakres opracowania
41 Charakterystyka instalacji
4.2 Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych w ogrzewanych

budynkach oraz inne wskazniki energetyczne

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku
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1. Podstawa opracowania

Opis:

2. Dane ogdlne
Inwestor
Nazwa: Fundacja Roéwni Cho¢ Rézni
Adres: ul. Sniezna 22, 57-514 Miedzygdrze

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa:

Adres:

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Nazwisko i nr uprawnien: Lucyna Biniek, UAN.V-7342/3/188/96

Opis projektu
Nr: 2/05/16
Data opracowania: 2016-05-16

Opis: budynek murowany parterowy z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki
Adres budynku: dz. nr 494/2 57-512 Ptawnica 2

Stacja meteorologiczna: Ktodzko

Rok budowy:

Rok budowy instalacji:
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3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacji: 2
Liczba uzytkownikow / mieszkancow:

Rodzaj konstrukcji budynku: murowana

Geometria

Kubatura budynku \

722,7

[m3]

Kubatura pomieszczen Ve
ogrzewanych

433,62

[m3]

Powierzchnia Au
uzytkowa

109,5

[m2]

Powierzchnia Af
uzytkowa
pomieszczen
ogrzewanych

109,5

[m2]

Ostona budynku

Opis: Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej
podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejacych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:

ogrzewana - Wentylacja grawitacyjna,
nieogrzewana - Wentylacja grawitacyjna,
poddasze nieocieplone - Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
ogrzewana - Biomasa, Udziat 100,00%;
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Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;j :
ogrzewana - Biomasa, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegréd

blachodachéwka

Rodzaj Strefa Typ przegrody A u Orientacja
przegrody [m?] | [W/m2K]

Sciana zewnetrzna 1-ogrzewana Sciana 2-warstwowa 30,52 0,22 W
Porotherm 25P+W

Sciana zewnetrzna 1-ogrzewana Sciana 2-warstwowa 42,44 0,22 N
Porotherm 25P+W

Sciana zewnetrzna 1-ogrzewana Sciana 2-warstwowa 30,52 0,22 E
Porotherm 25P+W

Sciana zewnetrzna 1-ogrzewana Sciana 2-warstwowa 7,92 0,22 S
Porotherm 25P+W

Sciana wewnetrzna 1-ogrzewana/ Sciana wewnetrzna 25 34,52 0,85

Niezdefiniowana
Podtoga na gruncie 1-ogrzewana podtoga na gruncie7 109,50 0,28
Strop wewnetrzny 1-ogrzewana/ 2- strop wewnetrzny 118,03 0,25
nieogrzewana ocieplony3

Sciana zewnetrzna 2-nieogrzewana Sciana 2-warstwowa 13,07 0,22 W
Porotherm 25P+W

Sciana wewnetrzna 2-nieogrzewana/ Sciana wewnetrzna 25 9,00 0,85

Niezdefiniowana
Strop wewnetrzny 2-nieogrzewana/ strop nad poddaszem 45,00 0,21
3-poddasze
nieocieplone

Sciana zewnetrzna 2-nieogrzewana Sciana 2-warstwowa 13,07 0,22 E

Porotherm 25P+W
Dach 2-nieogrzewana dach ocieplony- 51,44 0,17 N
blachodachéwka
Dach 2-nieogrzewana dach ocieplony- 40,00 0,17 S
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Dach 2-nieogrzewana dach ocieplony- 4,50 0,17 E
blachodachéwka

Dach 2-nieogrzewana dach ocieplony- 4,50 0,17 w
blachodachéwka

Sciana zewnetrzna 3-poddasze Sciana 2-warstwowa 2,25 0,22 w
nieocieplone Porotherm 25P+W
Sciana zewnetrzna 3-poddasze Sciana 2-warstwowa 2,25 0,22 E
nieocieplone Porotherm 25P+W
Dach 3-poddasze dach nieocieplony- 26,82 3,32 N
nieocieplone blachodachéwka
Dach 3-poddasze dach nieocieplony- 40,00 3,32 S
nieocieplone blachodachéwka

A [m2] — Powierzchnia

U [W/m2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta

Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubos¢ p Co
d [m] (kg/m?] [kJ/keK]
Sciana 2-warstwowa Porotherm 25P+W
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1850 1000
Mur z pustakéw POROTHERM 25P+W, zaprawa zwykta 0,25 800 1000
Styropian 0,15 12 1450
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
Sciana wewnetrzna 25
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Mur z pustakéw Porotherm 25 Profi 0,25 800 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
podtoga na gruncie7
Terakorta 0,02 2000 850
Spoiwo szybko twardniejgce Ceresit CN 85 0,06 1000 1000
Folia PCV 0,00 1450 900
Styropian EPS 250 - 036 Podtoga - parking 0,10 40 1450
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Folia PCV 0,00 1450 900
Podktaz z chudego betonu 0,15 1900 1000
Piasek Sredni 0,15 1650 1000
strop wewnetrzny ocieplony3
Ptytki ceramiczne 0,02 2000 800
Posadzka cementowa Ceresit CN 76 0,06 1300 1000
Folia PCV 0,01 1450 900
Styropian EPS 200 - 036 Dach - podtoga - parking 0,10 30 1450
Folia PCV 0,00 1450 900
Strop TERRIVA (z nadbetonem i tynkiem) 0,24 1000 1000
strop nad poddaszem
Ptyta OSB 0,02 650 1700
Folia PCV 0,00 1450 900
Wetna mineralna 0,20 60 750
Folia PCV 0,00 1450 900
Ptyty gipsowo-kartonowe 0,02 1000 1000
dach ocieplony-blachodachéwka
Blacha trapezowa ocynkowana 0,04 7800 460
Warstwa powietrzna 0,08 1000 1500
Folia polietylenowa (mocowana zszywkami) 0.15 mm 0,00 1300 1800
Mata z wetny mineralnej Rockwool ALFAROCK 0,20 60 750
Folia PCV 0,00 1450 900
Ptyta gipsowo-kartonowa 0,01 900 1000
dach nieocieplony-blachodachdéwka
Blacha trapezowa ocynkowana 0,04 7800 460
Warstwa powietrzna 0,08 1000 1500
Isover Membrana dachowa Isover 0,00 1200 1800

p [kg/m3] — gestos¢ materiatu
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Cp [kJ/kgK] — ciepto whasciwe materiatu

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa Liczba | Szeroko$ Wysoko$ | Powierzchni u[w/ C g
[-] C C a m?K] [-] [-]
[m] [m] [m?]
0.1 2 1,5 1,8 2,7 1,1 0,7 0,75
0.2 4 1,5 1,8 2,7 1,1 0,7 0,75
0.3 2 1,5 1,8 2,7 1,1 0,7 0,75
D1 1 1,2 2 2,4 0 0 0
D2 1 1,5 2 3 0 0 0
D 6 1 1,5 2 3 0 0 0
0_11 1 1,2 1,5 1,8 1,1 0,7 0,75
0_12 1 1,2 1,5 1,8 1,1 0,7 0,75

U [W/m2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta

C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspodtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: ogrzewana

Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane;j Af 110 [m?]
temperaturze

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 39616132 /K]

Stata czasowa T 46,72 [h]

Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,24 [-]
Parametr numeryczny aH 4,11 [°C]
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Wentylacja

Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 220,75 [m¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m¥h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m¥h]

Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 60,00 [m¥h]

Dodatkowy strumiern powietrza przy pracy Vx 0 [m¥h]

wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego

Wspétczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspodtczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Opis:
Zyski ciepta
Od stonca Qsol 8690,04 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 2714,57 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta | Qu,gn 11404,60 [kWh/rok]

Zyski ciepta wewnetrzne i od stonca w okresie miesiecznym

Miesiac Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]

| 271,31 230,55 501,86

1} 324,46 208,24 532,70

n 654,03 230,55 884,59

v 966,78 223,12 1189,89

Vv 1178,21 230,55 1408,76

Vi 1201,11 223,12 1424,23

Vil 1316,65 230,55 1547,20

Vil 1069,53 230,55 1300,08
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IX 725,57 223,12 948,69
X 505,05 230,55 735,60
Xi 260,37 223,12 483,48
Xi 216,97 230,55 447,52
Suma 8690,04 2714,57 11404,60
Zyski ciepla
B styczen
W Lty
. Marzec
1 Kwiecier
B e
. Czenwiec
B Lipiec
=i | Sierpied
453 e Wizesier
Pazdziernik]
Listopad
Grudzier
IX X Xl dll ]
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 15190,30 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 10012,52 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 25202,81 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez Htr 141,98 [W/K]
przenikanie
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 93,58 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym
Miesiac | Srednia temp. Straty przez Straty na Catkowite
zew. przenikanie wentylacje Qu,ht [kWh/m-]
Be [ 0C] Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c]
| -0,60 2176,03 1434,31 3610,34
] -1,60 2060,86 1358,39 3419,25
n 4,50 1637,30 1079,21 2716,51
v 7,30 1298,26 855,73 2153,99
\' 13,80 654,92 431,68 1086,61
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Vi 14,70 541,79 357,12 898,91
Vil 16,80 338,02 222,80 560,83
Vi 16,70 348,59 229,77 578,35
IX 12,70 746,24 491,88 1238,12
X 8,10 1257,03 828,56 2085,58
Xi 1,70 1870,72 1233,06 3103,78
Xi -1,40 2260,54 1490,01 3750,54
Suma - 15190,30 10012,52 25202,81
Straty ciepla
3751 W styceen
W Lty
3104 W tiarzec
1 Kwiecier
W s
2086 B Czenwiec
I | W Ligiec
T [ N Séero?e“'
Wrzesien
= Pazdziernik]
Y Listopad
| Grudzier
Il 1l v v il Rl X X pll Xl ]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 16631,39
[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

Miesiac Wzgledna Liczba godzin Wspoétczynnik Miesieczne
dtugos¢ czasu grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie
ogrzewania wykorzystania na energie
fH,n zyskow ciepta, QH,nd,n [kWh/m-c]
NH,gn
Strefa: ogrzewana

[ 1,00 744,00 1,00 3108,60
[ 1,00 672,00 1,00 2886,76
If 1,00 744,00 0,99 1837,85
v 1,00 720,00 0,96 1012,78
v 0,43 318,58 0,69 116,16
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Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,82 591,71 0,89 389,13
X 1,00 744,00 0,99 1356,55
Xl 1,00 720,00 1,00 2620,49
Xl 1,00 744,00 1,00 3303,08
Suma - 5998,28 --- 16631,39

Zapotrzebowanie na energie

B styczen

3303 W Ly

. Marzec

. Kwiecier
B M3

. Czenwiec
B Lipiec

1357 Sierpien

3105

2620

Wizesier
Pazdziernik]

389 Listopad

55 6 12 Grudzier

il Wil Vil X X Xl dll ]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik NH.e NH,s NH,d NH,e NH,tot WH

energi [ 8 g [ 8 [

Strefa: ogrzewana

Biomasa 0,70 0,95 0,96 0,93 0,59 0,20

NHel-]— Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowej)

NHs[-1- Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NHd[-] - Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybugji) noénika ciepta w obrebie budynku (w
obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NHe[-]— Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

NHtot [-] = Srednia sezonowa sprawnoé¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

w[-] - Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania
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potrzeb ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla

Qk,H

28012,56

[kWh/rok]

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody

uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

Strefa: ogrzewana

Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 0,80 [dm¥mZ?edoba]
Czas uzytkowania tuz 200,75 [doby]
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ciepta woda
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do Qw,nd 921,05 [kWh/rok]

podgrzania cieptej wody

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik Nwe nws nw.d Nwe Nwitot Ww

energii -] [-] (-] (-] [-] [-]
Strefa: ogrzewana

Biomasa 0,88 0,85 0,80 1 0,60 0,20

nwe[-1— Srednia sezonowa sprawnoé¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy

bilansowania budynku (energii koncowej)

nws[-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnoéciowych
systemu cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
nwa [-] = Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku (w

obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
Nwe[-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania

Nwt [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
ww [-] = Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

potrzeb cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla

Qxw

1539,19

[kWh/rok]
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7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza

Rodzaj urzadzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]
Strefa: ogrzewana
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, przy 0,15 4700,00
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af ponad 250 m2
Pompa fadujaca bufor w systemie ogrzewczym budynku o powierzchni Af ponad 250 m? 0,04 1500,00
Pompy cyrkulacyjne w systemie cieptej wody o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0,04 5840,00
budynku o powierzchni Af ponad 250 m?
Pompa fadujgca zasobnik cieptej wody w budynku o powierzchni Af ponad 250 m? 0,20 580,00
gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
ter [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system Eel,pom,v 0,00 [kWh/rok]
wentylagji
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system Eel,pom,H 83,77 [kWh/rok]
ogrzewania
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system Eel,pom,w 38,28 [kWh/rok]
przygotowania cieptej wody uzytkowej
8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energie Catkowite Jednostkowe Udziat
pierwotna: [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 5602,51 51,16 89,26
System do podgrzania cieptej wody 307,84 2,81 4,90
Urzadzenia pomocnicze 366,15 3,34 5,83
Suma 6276,50 57,32 99,99

Strona 14



B Cgrzewanie - 89,26%
P Ciepta woda - 4,90%

B Urz. pemocnicze - 5,83%

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowq

Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)] [%]

System grzewczy i wentylacyjny 28012,56 255,82 94,40

System do podgrzania cieptej wody 1539,19 14,06 5,19

Urzadzenia pomocnicze 122,05 1,12 0,41

Suma 29673,80 270,99 100,00

B Cgrzewanie - 34,40%
P Ciepta woda - 519%

" Urz. pomocnicze - 041%

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq
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Zapotrzebowanie na energie Catkowite Jednostkowe Udziat
uzytkowa: [kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 16631,39 151,89 94,75
System do podgrzania cieptej wody 921,05 8,41 5,25

Suma 17552,45 160,30 100,00

B Dorzewanie - 94.75%

P Ciepta woda - 5,25%

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego EK 270,99 [kWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku
dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego EP 57,32 [kWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku
dla ogrzewania, wentylagji i przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Maksymalna wartos$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego 65,00 [kWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP
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Przekroj tawy fundamentowej

17.5 25/ 17.5

7 7~ zaprawa cementowa
wodoszczelna

wieniec ciggty tawy

4 912
30
o Yo
™ N
h
chudy beton >5

strzemiona @6__

- ‘ s co25cm L=110cm

BETON C16/20 (B20)
STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie gtéwne AllIN
- strzemiona AO

- otulenie zbrojenia 5 cm

Nazwa Dobudowa pomieszczen klasowych do istniejgcej
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Projektant:  mgr inz.arch.L.Biniek Spec: architektura, konstrukcja
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UAN.V-7342/3/188/94 maj 2016
Sprawdzajgcy: mgr inz.arch.M.Rzesista Spec: architektura, konstrukcja
Nr upr.: Podpis: Data:
Ww 197/75 z 25.02.1975 maj 2016
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ZE3RO 2 12 SZEROKOSC 10cm
STRZEMIONA 65,5 CO 45cm

[N

™I

705

581

obiektu:
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Dobudowa pomieszczen klasowych do istniejace;j
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Ptawnica, dz. nr 494/2

Rysunek:
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Wieniec zewnetrzny W1

25

4 12, stal A-lll

25

o
N

25

20 strzemiona @6 A-l
co20cm L=90 cm

Beton B20 (C16/20)

Potgczenie wienca z murtatg

25

40

kotew F16mm co 100 cm
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Dobudowa pomieszczeh klasowych do istniejgcej
szkoty podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi

Rysunek: L Skala:
Szczegdt - wieniec 1:20

Nrrys.
6

Projektant:  mgr inz.arch.L.Biniek

Spec: architektura, konstrukcja

Nr upr.: Podpis:
UAN.V-7342/3/188/94

Data:
maj 2016

Sprawdzajacy: mgr inz.arch.M.Rzesista

Spec: architektura, konstrukcja

Nr upr.: Podpis:

Ww 197/75 z 25.02.1975

Data:
maj 2016




910z ew
‘ejeq

:sidpod

G/61°20°GC ZGL/L61 MM

udn UN

efoynusuoy ‘einpjayyole :0adg

e]sISdZY "I\ "yoJe zul LmE;om_va;maw

910z few ¥6/88L/E/CYEL-N'NVN
‘ejeq :sidpog cudnuN
efoynusuoy ‘einpjeiyole :0edg yalg - yosezul bw  uepieloid
/ . 0S:1L oS obamoxiAznaiu ezseppod ﬁww_sﬁm
ZIV6Y JU 'Zp ‘edluMeld  npjeiqo
IwAulAoeibayu| 1wereizppO z lemomerspod Ajoxzs saupe |
[eokfaluisi op yoAmosepy uszozsalwod emopngoQ EMZEN
_ 596 £
1 v
S 26 1
N R
- - ORI -~ _ N o AN N
/ _ b
| AN | | | |
| N | |
| . | |
3 T i | |
nw.m _O 2 AN H« ! !
0 ) <
: NG e | |
« 8 |% _ | _
W / / _
/s
_
3 _ / ‘ o _
m 7 =
s _ |
< | w _ | |
(F3] yd _
z N e | |
_\\ | o | W
N | s _ | 1 gls
(@) (&)
{ ¥ | =
_ _ - Q _ m__ _ = @
N ey |- ax] I
L . O
| _ M ] N V‘ _ ml./_
_ g mu _ |
= S _ _
i S | |
| (s
| | | | |
3t | | |
_ _ I _ |
, | | | i
\ | N |
" _ 06€E N zL © 06€ _ _.
| | ﬁ
| \ _ |
| | i | |
| _ [l _ | ,
| | | | |
| | . | _
_
| |
N N N N T N = A\ e
] SIS TN /ev.a .V./.. 5 .Vy SO .M%MM Q/V/ V/ %o/ /E T
Il

(=] &)
N
|




87

ISTNIEJACY ~ BUDYNEK SZKO[Y

87

T
— — T— —

KLESZCZE  4+20

MURKATA 1% x14

87

- — - - - - - —— —

532

I\

532

925

KROKWIE 820

-

e L e (i ey

///////////

/“P////////////////

X/

''''''' —y"

“&F_m_-'

SCIANA ODDZIELENIA

PRZECWPOZAROWEGO

KROKIEW KOSZOWA

- = = |
' | | l I ' ; KK 10+20 ;/ﬂ“ I
| ! ' < ' ! === ! |
| [ l | ' % | / 1 !
' | | 3 | ! = 2 |
ool l 1. A | |
I | 1 / [ |
| | L | - |
! t
| ' Ll 0l
, | | ' 1B : | | '
4 ' l ' ' , ‘ ' !
| | I ' | | l
T — —_— J-J-J-- - b —_— P H— . I - H - 7 . - H .1 ._.I
! l | ' ' I )
A | l l l J 8 | ' I : I |
X | | | | ad | I '
' | l I [ L l (K 11 l 1
l , Sl a| |l =
' l wn 1 | '
| , * ‘ | (=R - SR |
il | i} ! ' ! 1 i |u. 5 il S A '_ -
' \ l ' ' | | g | ! |
| : ' | | ] I > 4 |
|
80 AL 80 80 80 80 || 80 80 | 80 i“* 72 72% 72 »J} 72 ; 72 % 72| 72 I 72 ||kO
| I 1 ‘r | ‘
|
' l A [ | o
I ! [
' | | |
(i [ T /N S N N (A N

Dobudowa pomieszczen klasowych do istniejgce;j
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i adres szkoty podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi

obiektu: Ptawnica, dz. nr 494/2

Rysunek: Skala: Nr rys.
Rzut wiezby dachowej 1:50 8

Projektant: ~ mgr inz.arch.L.Biniek Spec: architektura, konstrukcja

Nr upr.: Podpis: Data:

UAN.V-7342/3/188/94 maj 2016
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Nr upr.:
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Podpis:

Data:
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Rysunek:
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Spec: architektura, konstrukcja

Nr upr.:
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Spec: architektura, konstrukcja

Nr upr.:
Ww 197/75 z 25.02.1975

Podpis:

Data:
maj 2016
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PRZEZNACZONA DLA MIEJSC O DUZYM NATEZENIU RUCHU
WYLEWKA CEMENTOWA Z3ROJONA
SIATKA Z DRUTU STALOWEGO 6,0
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1.
1.1.

Dane podstawowe

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1.2.

umowy zawartej z Inwestorem ,
uzgodnien technicznych z Inwestorem ,
obowigzujacych wymagan , norm , przepiséw i zarzadzen

. PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).

. PN-92/E-01200!...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).

. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym .

. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy
zapotrzebowania .

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

. Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIREE

. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

. PN-EN 1838 2002 Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 ,Systemy o$wietlenia awaryjnego”

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy

Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :

o Zasilanie przebudowy

o Instalacja o$wietlenia ogélnego
o Oswietlenie drog ewakuacyjnych
o Instalacja gniazd wtyczkowych

o Instalacja odgromowa

o Ochrona przeciwporazeniowa



2. OPIS TECHNICZNY

21. Zasilanie rozbudowy, bilans mocy

Rozbudowa nie wymaga zwigkszenia mocy w TAURON. Zasilanie pomieszczen odbywac sie
bedzie z istniejacej rozdzielni gtownej budynku RG szkoty znajdujace;j sie na parterze istniejacego
budynku. W rozdzielni RG dobudowac¢ zabezpieczenia zgodnie z rys.E-3 z ktdrych
wyprowadzone bedzie zasilanie dla czesci rozbudowy.

Moc ; . Moc
Lp. Nazwa obwodu . Wspotczynnik
zainstalowana zapotrzebowana
Pi(kwW) kz Pz(kW)
1 | Oswietlenie wewnetrzne 1040 0,7 728
Gniazda 230V ogdlne 4000 0,2 800
Razem moc 5040 1528

Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz.
Uktad sieci: TN-S.

Moc zapotrzebowana: Pz=1,53kW
Prad: 2,2A

2.2. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Dla potrzeb o$wietlenia przewidziano o$wietlenie z zastosowaniem opraw na zrédfa LED.
Zatgczanie o$wietlenia dokonywane bedzie za pomoca :
e lacznikow Swiecznikowych klawiszowych, p/t, 10A
e iacznikéw schodowych klawiszowych p/t, 10A
e lacznikow krzyzowych klawiszowych p/t, 10A
Laczniki nalezy montowaé na wysokos$ci 1,2m w odlegtosci 0,15 m od krawedzi futryny drzwiowe;
Rozmieszczenie tacznikow i czujek ruchu pokazano na planie instalacji -patrz rys. nr, E-1
Instalacje nalezy wykonac jako :
o podtynkowg : prowadzong po $cianach murowanych. Nalezy zastosowac przewody typu
YDY 4/3*1.5/mm 2, Zatgczanie nalezy wykona¢ z podziatem o$wietlenia na strefy.
Instalacje nalezy wykonac stosujac puszki podtynkowe PK-60/D /o gteboko$ci 60mm/. Wszystkie
taczenia instalacyjne wykonane zostang w puszkach koncowych. Ten sposéb prowadzenia
instalacji pozwala unikng¢ stosowania puszek rozgateznych.

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
Warto§¢ wymaganego minimalnego $redniego natezenia osSwietlenia okreslono w oparciu o
norme PN-EN 12464-1.

e komunikacja — 100lux
e sale dydaktyczne — 500lux



2.6 Oswietlenie drog ewakuacyjnych

W budynku zaprojektowano os$wietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na
podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na
centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia.
Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy
ewakuacyjne oznaczy¢ zottym paskiem..

Uwagi :

Warto$¢ wymaganego minimalnego $redniego natezenia oswietlenia okreslono w oparciu o
norme O$wietlenie ewakuacyjne PN-EN 1838: 2005

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

2.7 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDYp 3*2,5mm?/750V podtynkowo..
Usytuowanie gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazuije rys. E-1 Instalacje nalezy
wykonac stosujac puszki podtynkowe PK-60/D /o gtebokosci 60mm/. Wszystkie taczenia
instalacyjne wykonane zostang w puszkach koricowych. Ten sposdb prowadzenia instalacii
pozwala unikng¢ stosowania puszek rozgateznych. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci
30cmvod podtogi.

Zalecane trasy ukfadania przewoddw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
* 30 cm pod powierzchnig sufitu,
* 30 cm nad powierzchnig podtogi,
- dla tras pionowych
*15 cm od o$cieznic badz zbiegu Scian.

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004

2.8 Instalacja odgromowa.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie projektuje sie wykonanie instalacji odgromowe;
budynku. Instalacje odgromowa budynku wykona¢ jako nieizolowana, zwodami niskimi



nienaprezanymi. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem DFe/Zn 8 mm stosujgc uchwyty
dystansowe.

Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzace ponad dach oraz
wszystkie nadbuddwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzacych, w ktdrych pracujg
urzadzenia elektryczne, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez naturalne elementy
instalacji odgromowej, nalezy zapewnic ich ochrone poprzez zainstalowanie nieizolowanych
zwoddw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementow
budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe
itp. Wszystkie nadbuddwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych
znajdujq sie urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez
zwody pionowe. W kazdym przypadku zblizenia instalacji odgromowej do chronionego obiektu
nalezy zachowac odstep bezpieczny min. 0,5 m. Przewody odprowadzajgce projektuje sie
wykona¢ drutem DFeZn @8, uktadanym w rurce instalacyjnej odgromowej pod tynkiem lub
warstwami oktadzinowymi. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z instalacjg uziemienia
wykona¢ poprzez ztacza kontrolno-pomiarowe umieszczone w studzienkach pomiarowych
zlokalizowanych na poziomie terenu lub elewacii.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢ protokét z pomiarow.

Dopuszcza sie wykorzystanie bezpo$rednio metalowego pokrycia dachu oraz metalowego
opierzenia, jako zwodu instalacji odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan odpowiednich
norm. Elementy naturalne nalezy potaczy¢ ze sobg zwodami poziomymi.

Uziemienie nalezy wykona¢ jako uziom otokowy, uktadajac bednarke FeZn 30x4.
Do systemu uziemienia podtaczone zostang wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce,
Warto$¢ uziemienia ktdrg nalezy uzyskac nie moze przekracza¢ 10 Q.

2.8 BHP i ochrona srodowiska.

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne . Sieci 0,4kV posiadajg wymagane przepisami
zabezpieczenia i obwody ochronne, spetniajace wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
Nie przewiduje sie zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji.

Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych -tom V -Instalacje elektryczne, przepisami i zasadami BHP obowigzujgcymi na
placach buddw, przepisami ppoz. W szczegolno$ci nalezy zapewni¢ bezpieczerstwo osobom
postronnym. Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
niepowotanych. Prace prowadzone w poblizu urzadzen pod napieciem nalezy wykonywac ze
szczegblng ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami organizacyjne i techniczne srodki
bezpiecznej organizaciji robét.

2.9  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciw porazeniowg zastosowano :
»  ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim : izolacje cze$ci czynnych urzadzen i
przewodow oraz oston i obudow ,



ochrone dodatkowg przed dotykiem poSrednim :

w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WY+ ACZENIE ZASILANIA

sieC rozdzielcza : system TN-S,

instalacja odbiorcza : system TN-S,

ochrone uzupetniajacy :

o potaczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe ,

Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 50Hz 400/230V

nalezy wykorzystac :

o szyny ochronne PE i zyty neutralne N w rozdzielni RG, ,

o dodatkowe zyty PE i N w kazdym przewodzie wielozytowym

Zyt tych nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami tacznikéw. Cato$é ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych skutecznosc¢
ochrony przeciwporazeniowe; .

\7..‘\7

2.10 Wnioski koncowe

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-
04700/1998 , a w tym :

kompletu pomiardw elektrycznych obowigzujacych dla sieci nN ,

e sprawdzania skuteczno$ci dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

e rezystancji izolacji i ciagto$ci zyt przewodoéw,

e rezystancji uziemien rozdzielnic nN ,

e Dbadanie o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Do odbioru koricowego rob6t nalezy przedstawic :

e dokumentacje powykonawcza,

e  protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoty pomiarow,

e o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do
zalecen obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw.

3.0 Spis rysunkow

1. | E Plan instalacji elektrycznej

2. | E-2 Plan instalacji odgromowej

3. | E-3 Schemat rozbudowy rozdzielni gtbwnej RG

Opracowat:
inz. Czestaw Zbik
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OPIS TECHNICZNY

Branza Sanitarna- instalacja grzewcza

1. Dane inwestyciji

Obiekt: Dobudowa pomieszczen klasowych do istniejgcej szkoty
podstawowej z oddziatami integracyjnymi Ptawnica dz. 494/2

Inwestor : Gmina Bystrzyca Ktodzka ul. Sienkiewicza 6 Bystrzyca Ktodzka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany instalacji grzewczej
Dla dobudowywanych pomieszczen klasowych do szkoty podstawowe;j
Z oddziatami integracyjnymi w Ptawnicy.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany w IlI strefie klimatycznej wg PN-82/B-02403.
Ogrzewanie budynku z istniejgcej kottowni opalanej paliwem ekologicznym .
Bilans ciepta kottowni przyjeto zgodnie z obliczeniami cieplnymi dla
wewnetrznej instalacji c.o0. w budynku.

Zapotrzebowanie czynnikow :

a/ moc zainstalowanych urzgdzen elektrycznych :
- pompy w kottowni - 0,4 kW + 0,2 kW = 0,6 kW
- wentylatory - 0,5 kW

b/ wskaznik zapotrzebowania ciepta dla celéw grzewczych
na 1 m2 p.u. wynosi: 85,00 W/m2



5. Projektowana instalacja grzewcza

Zasilanie instalacji grzewczej z istniejgcej kottowni na paliwo ekologiczne .
Parametry ogrzewania 90/70°C.

Dla catosci dobudowywanych pomieszczen klasowych przewidziano
ogrzewanie dwururowe pompowe z rozdziatem dolnym zasilane z istniejgce;j
instalacji centralnego ogrzewania z istniejgcych poziomow grzewczych.
Catosc instalacji c.o. wykonac z rur miedzianych tagczonych na lut twardy .
Wszedzie gdzie to jest mozliwe przewody miedziane /piony i gatgzki/ nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub podtogowych. Przewody prowadzone w
bruzdach nalezy izolowac cieplnie.

W najnizszych punktach instalacji c.o.: i przy grzejnikach nalezy montowac
zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym. Umozliwi to spuszczenie
wody z czesci lub catosci instalacji

Przy przejsciach przez stropy i sciany osadzi¢ tuleje ochronne.

Dla wszystkich pomieszczen przewidziano grzejniki panelowe z blachy stalowej
typu 22 o wymiarach H /wysokosc¢/ x L /dtugosé/ .

Typy i wymiary poszczegolnych grzejnikdw naniesiono na rzutach .
Dopuszcza sie zainstalowanie innego typu grzejnikdw spetniajgcych podane w
niniejszym opracowaniu warunki eksploatacyjne i techniczne.

Przewidziano grzejniki z podejsciami z dotu . Przy kazdym grzejniku nalezy
zamontowac zawory termostatyczne produkcji krajowej lub zagranicznej. Na
powrotach przy kazdym grzejniku montowac¢ zaworki odcinajgce na klucz
imbusowy.

Odpowietrzenie instalacji realizowane jest przez samoczynne, automatyczne
zawory odpowietrzajgce ze stopkg umieszczone w najwyzszych punktach
pionow lub bezposrednio przy grzejnikach.

Dla przejecia wydtuzen termicznych przewodoéw miedzianych na odcinkach
dtuzszych niz 6 m nalezy montowa¢ kompensatory miedziane o Srednicy
zgodnej z wymiarem rury miedzianej

na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.

6.UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" cz.II , Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. A.Rychlinska
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